1 | 2 | 3 | 4 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 12
HLINIKOVY KRYT JE VODIVE
SPOJEN SE ZAPORNYM POLEM
REGULATOR TYP R67
ALTERNATOR TYP A69—1 PRUCHODKA \Jj\\|
KRYT 180 923-0 KRYT 180 924-0
DUTINKA u@s mnﬂgnk
CERNY
CERNY
. CERVENY
s=15mm* gy \m
Baterie 12V —1.5mm?
4 | Botere S=1.5mm \1 \\
KRYT 926 474-1 KRYT 180 908-0
DUTINKA 5-160558-2(kervens) ~ NUZ 3%%-%53&
DUTINKA 5-160446-5(bilg) NUZ 928947-2(blg)
p— kontrolka dobfjent
= 12V/2W
= R
Spinact skFiika
KRYT 925 324-2 KRYT 180 916-0
SNIMAC S01T DUTINKA 0-0160860-2  NOZ 160 859-2
12V SIT MOTOCYKLU
- CHARAKTERISTIKA VYSOKEHO NAPETI
J
40
Uwn i
[kv] 35
KRYT 626 057-0 1 28té7 S0pf
NUZ 160 887-4 SOUPRAVA ALTERNATOR A69—1 | STATOR AB9S—1 30 \ —
ZAPALOVANI ROTOR AB9R—1 25
$213-1 4
KRYT 626 056—0 AGIN-2 20] /|
DUTINKA 160 864-2 SoIT \ [P —
REGULATOR R67 15 —
ZAPALOVANI Z67-1V 10l \\\\
E ST
~
1000 2000 3000 4000 5000 6000 n/min ——=
MODRY ZAPALOVANI TYP 767-1V
KRYT 626 062-0
DUTINKA 160 864-2
I/ PROUDOVA CHARAKTERISTIKA SOUPRAVY
16 UPOZORNENI:
Ioc _ ——
I\\ (A |14 V¥STUP VN. KABELU ZE Z67-1V CHRANIT PRYZOVOU PREVLECKOU JAWA &. 64066026
KRYT 626 063-0 Upc=12.6V OPACNE PRIPOJENI (PREPOLOVANI) BATERIE ZPUSOBI POSKOZENI REGULATORU R67
NUZ 160 887-4 12
- o £ | ] ] | |
—_— \ \ﬂ Kusd | Nezev — rommer | Jakost | Norma | . odp. | Hmotnost kg | Powrch dn® [ Tislo vikresu — podsestava | Poioe|
(ZHASENT MOTORU) 8 » Pt Pomémka Powchowt Gprova
= s Upc =14V W | Syem AutoCAD'"2000 m @ fope | ) — — —
/ T —  —
»
! R S713-1 ==
2 Nzov vieoou Notrazufe V3.
7 V= = =12
= T T T T T T T T KROMERIZ - — otet fetd
oo n oo wonsmabe | KRoueRz 1 SOUPRAVA ZAPALOVANI A-ST13-1 2
1 I 2 I 3 I 4 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 1 I 12




